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Die Erfindung betriflFt eine Wurfelschneidvorrich- 
tung fiir Gemuseschneidcmaschinen. Bei den bekannten 
Maschinen wird das Gemiise, z. B. Kartoffeln, Mohren 
usw., von einer waagerecht kreiseiiden Messerscheibe 
und von einem waagerechten festen Messerrost in 5 
Wiirfel geschnitten. Bei diesen Maschinen lastet das 
gesamte in den Vorratsbehalter gefiillte Gemiise auf 
der umlaufenden Scheibe. Es iibt auf diese eine starke 
Bremswirkung aus und erschwert den Antrieb. Zur 
Behebung des Nachteils ist gemafi der Erfindung das lo 
Messerwerk in zwei senkrechte koaxial ineinander- 
greifende Schneidtrommeln verlegt worden, von denen 
die auBere mit dem Scheibenmesser versehen ist und 
um die innere, feststehende, den Wiirfelmesserrost 
tragende Schneidtrommel kreist. Das Gemiise liegt 15 
ii]>er den Trommeln in einem Vorratsbehalter mit 
schragem Boden, es wird durch einen Einfiillkanal 
der Schneidtrommel zugefuhrt. Durch die Erfindung 
wird der Antrieb der Maschine erheblich erleichtert 
und die Arl^eitslerstung gesteigert. Die Vorrichtung ao 
kan<n sowohl als selhstandige Maschine als auch als 
Aufsatz fiir bereits im Gebrauch befindlidie altera 
Maschinen benutzt werden. 

In der Zeichnung ist die Erfindung in einem Aus- 
fiihrungsbeispiel dargestellt. Es zeigt 

Bild 1 einen Langsschnitt, 

Bild 2 eine Draufsicht, teilweise im Schnitt, und 
Bild 3 eine Sicht auf den Messerrost in der Pfeil- 
richtung A. 

Der Behalter 1 ist abndiml)ar auf eine in der Zeich- 
nung nicht dargestellte Gemuseschneidemaschine auf- 
gesetzt. Er hat einen schragen Boden und den Einfiill- 
kanal 2. Unter dem Boden ist die senkrechte Wcllc S 
ang-eordnet, die mit der Antriebswelle der Gemiise- 
schneidemaschinc gekuppelt werden kann. Die Welle 3 35 
tragt die umlaufende Trommel 4 mit dem Scheiben- 
messer 5, das I)ei jedem Umlauf eine Scheibe von der 
ihr durch den Kanal 2 zug-efiihrten Frucht abschneidet. 
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Die Schneidtrommel 4 kreist um die innere, fest- 
stehende Trommel, die mit einem Messerrost 7 mit 
senkrediten MessemS und waagerediten Messem9 
versehen ist. Die von dem Messer 5 abgetremiten 
Scheiben werden von der hinter dem Messer liegenden 
Schragflache 10 in deii Messerrost gedriickt und von 
dessen senkrechten und waagerechten Messern 8 und 9 
in Wiirfel geschnitten. 

PaTENTANSPRUCH: 

Wit r f el schne id vorrichtung fiir Gemuseschneide- 
maschinen mit einem umlaufenden Scheiben- 
scline id messer und einem f eststehenden Messerrost, 
g?ekennzeichnet durch zwei senkrechte koaxial in- 
einandergreifende Schneidtrommeln (4, 6), von 
denen die innere, feststehende (6), den Wiirfel- 
messerrost (7) und die aufiere, umlaufende 
Schneidtrommel (4) das Scheibenschneidmesser (5) 
tragt, wol)ci iiber den Schneidtrommeln ein Vor- 
ratsbehalter (1) mit einem schraggerichteten Boden 
und einem zum Messerwerk fiihrenden Einfiill- 
kanal (2) angeordnct ist. 
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